
MODEL 6723DW
INSTRUCTION MANUAL

WARNING:
For your personal safety, READ and UNDERSTAND before using.
SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

BEDIENUNGSANLEITUNG

WARNUNG:
Bitte LESEN und VERSTEHEN Sie diese Anleitung vor Gebrauch zu Ihrer personlichen Sicherheit.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FUR SPATERE BEZUGNAHME AUF.

INSTRUKCJA OBS UGI

OSTRZE ENIE:
Dla Twego bezpiecze stwa: prze u yciem PRZECZYTAJ i ZAPOZNAJ SI .
NINIEJSZ  INSTRUKCJ  NALE Y ZACHOWA  NA PRZYSZ O .

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FIGYELEM!
Személyes biztonsága érdekében a készülék használata el tt FIGYELMESEN OLVASSA EL a használati utasítást.

RIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT, HOGY SZÜKSÉG ESETÉN KÉS BB EL VEHESSE.

MANUAL DE INSTRUC IUNI

AVERTISMENT:
Pentru siguran a dumneavoastr  personal , asigura i-v  c  CITI I i ÎN ELEGE I manualul înainte de a utiliza
produsul.
P STRA I ACESTE INSTRUC IUNI PENTRU REFERIN E ULTERIOARE.

NÁVOD NA OBSLUHU

UPOZORNENIE:
Pre va�u osobnú bezpe nost� treba tento návod pred pou�itím PRE ÍTA  a POCHOPI .
TIETO POKYNY SI ODLO�TE PRE BUDÚCE NAHLIADNUTIE.

NÁVOD K OBSLUZE

UPOZORN NÍ:
Kv li vlastní bezpe nosti si P E T TE uvedené informace a POROZUM JTE jim.
USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POU�ITÍ.

In-Line Cordless Screwdriver
Akku-Schrauber in Stabform
Wkr tarka akumulatorowa prosta
Elfordítható markolatú akkumulátoros csavarhúzó
Ma in  de g urit i în urubat în linie cu acumulator
Priamy akumulátorový skrutkova
Akumulátorový �roubovák
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Technické údaje se mohou bez upozorn ní zm nit.

TECHNICKÉ ÚDAJE PRODUKTU
Modelové íslo 6723DW
Napájení �roubováku 4,8 volt
Doba nabíjení 3�5 hodin
Typ akumulátoru Kazeta s Ni-cd akumulátorem
Po et lánk  4
Kapacita 600 mAh

VLASTNOSTI
Skláp cí rukojet� Chod vp ed/vzad
Automatický zámek h ídele Popruh pro p ená�ení
P isv tlovací dioda Balí ek p íslu�enství
Pogumovaná rukojet�

OBSAH BALENÍ
Akumulátorový �roubovák 6723DW
Nabíjecí adaptér s dobou nabíjení 3 hodiny
Pouzdro pro p ená�ení/skladování
80dílný balí ek p íslu�enství obsahující:
1 magnetický dr�ák nástavce
9 �roubovák  na matice 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
6 50mm nástavc 3 ploché � 4, 5, 6 mm

3 k í�ové � ísla 1, 2, 3
64 25mm nástavc
12 plochých 3, 4, 5, 5,5, 6, 7 mm (od ka�dého 2 kusy)
8 k í�ových ísla 0, 1, 2, 3 (od ka�dého 2 kusy)
16 Pozidriv ísla 0, 1, 2, 3 (od ka�dého 4 kusy)
10 �estihranných 2, 2,5, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7 mm (od ka�dého 1 kus)
7 �estihranných 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 9/32" (od ka�dého 1 kus)
4 tvercové ísla 0, 1, 2, 3 (od ka�dého 1 kus)
7 torx T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 (od ka�dého 1 kus)

UPOZORN NÍ: P ed pou�itím tohoto akumulátorového �roubováku si p e t te v�echny tyto
bezpe nostní pokyny a pokyny k obsluze. Zvlá�tní pozornost v nujte v�em sekcím, které jsou
ozna eny varovnými symboly a upozorn ními.
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BEZPE NOSTNÍ POKYNY ENA002-2
UPOZORN NÍ:
P i provozování akumulátorových nástroj  dodr�ujte následující základní bezpe nostní opat ení, aby bylo
omezeno riziko po�áru, vyte ení baterií a zran ní: P ed pou�itím výrobku si prostudujte tyto pokyny a poté si je
uschovejte pro budoucí pot ebu.

Pokyny pro bezpe né pou�ívání:
1. Udr�ujte pracovi�t isté.

Nepo ádek v okolí a na pracovním stole zvy�uje riziko zran ní.
2. Vyberte si vhodné pracovní prost edí.

Nevystavujte nástroj de�ti. Zajist te dobré osv tlení pracovi�t . Nepou�ívejte nástroje v místech, kde se nacházejí
ho lavé kapaliny nebo plyny.

3. Udr�ujte d ti v bezpe né vzdálenosti.
Nenechte na nástroj sahat nepovolané osoby. Nedovolte nepovolaným osobám vstupovat na pracovi�t .

4. Skladování akumulátor  a nástroj .
Pokud nástroje nebo akumulátory nepou�íváte, ulo�te je na suchém, vyvý�eném nebo uzam eném míst , které je
mimo dosah d tí.
Zajist te, aby nemohlo dojít ke zkratu terminál  akumulátoru jinými kovovými p edm ty, nap íklad �rouby, h ebíky atd.

5. Nevyvíjejte na nástroj p íli� velkou sílu.
Práci odvede nejlépe a nejbezpe n ji takovou rychlostí, pro kterou je ur en.

6. Pou�ívejte správný nástroj.
Nepou�ívejte malé nástroje nebo p íslu�enství k práci, kterou by m ly odvést velké nástroje. Nepou�ívejte nástroje k
ú el m, pro které nejsou ur eny.

7. Vhodn  se oblékejte.
Nepou�ívejte volný od v a nenoste �perky, mohou být zachyceny pohyblivými ástmi. P i práci ve venkovních
prostorách je doporu ena protiskluzová obuv. Máte-li dlouhé vlasy, noste ochrannou pokrývku hlavy.

8. Pou�ívejte ochranné vybavení.
Noste ochranné brýle a v p ípad , �e p i ezání vzniká velké mno�ství prachu, pou�ívejte obli ejovou nebo
protiprachovou masku.

9. P ipojte za ízení pro odsávání prachu.
Pokud jsou k dispozici za ízení pro p ipojení odsávání a sb r prachu, zajist te, aby byla p ipojena a správn  pou�ita.

10. S napájecím kabelem zacházejte opatrn  (pokud je sou ástí nástroje).
Nikdy nep ená�ejte nástroj tak, �e byste jej dr�eli za kabel, a netahejte za kabel p i odpojování ze zásuvky.
Nevystavuje napájecí kabel teplu, oleji a ostrým hranám.

11. Zajist te obrobek.
K upevn ní obrobku pou�ijte svorky nebo sv rák. Tento postup je bezpe n j�í ne� pou�ití rukou, proto�e umo� uje
pou�ití obou rukou k ovládání nástroje.

12. Nep esahujte.
Za v�ech okolností zaujm te stabilní postoj a udr�ujte rovnováhu.

13. Udr�ujte nástroje v dobrém stavu.
Udr�ujte ezné nástroje ostré a isté � dosáhnete lep�ího výkonu a vy��í bezpe nosti. Dodr�ujte pokyny pro mazání a
vým nu p íslu�enství. Pravideln  kontrolujte napájecí kabely nástroj . V p ípad  po�kození je nechejte opravit v
autorizovaném servisním st edisku.

14. Odpojujte nástroje.
Pokud to umo� uje konstrukce nástroje, odpojte nástroj od akumulátoru, není-li nástroj pou�íván, p ed provád ním
údr�by nebo p i vým n  p íslu�enství, jako jsou kotou e, nástavce a listy.

15. Odstra te se izovací klí e.
P ed zapnutím nástroje v�dy kontrolujte, zda jsou z nástroje odstran ny se izovací klí e.

16. Zamezte necht nému spu�t ní.
Nep ená�ejte nástroj s prstem na spína i.

17. Bu te ve st ehu.
Soust e te se na to, co d láte. Pou�ívejte zdravý rozum. Nepou�ívejte nástroje, jste-li unaveni.

18. Kontrolujte po�kození díl .
P ed pou�íváním nástroje je nutné pe liv  zkontrolovat chráni  nebo jakýkoli jiný díl, který je po�kozen, aby bylo
mo�né posoudit, zda bude i nadále fungovat a plnit svoji funkci. Zkontrolujte zarovnání pohyblivých ástí, volný chod
pohyblivých ástí, zda nejsou n které díly rozbité nebo zda není nástroj ve stavu, který by mohl ovlivnit jeho provoz.
Pokud není v tomto návodu k obsluze uvedeno jinak, musí být chráni  nebo jiný po�kozený díl ádn  opraven nebo
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vym n n autorizovaným servisem. Závadné spína e musí být vym n ny autorizovaným servisem. Nepou�ívejte
nástroj, jestli�e jej spína  nezapíná a nevypíná.

19. Upozorn ní.
P i pou�ívání jiného p íslu�enství nebo nástavce, ne� který je doporu en v tomto návodu k obsluze nebo katalogu,
m �e existovat riziko zran ní. Pou�ívejte správný akumulátor pro tento nástroj. P ed p ipojením k nabíje ce
zkontrolujte, zda je vn j�í povrch akumulátoru nebo nástroje istý a suchý. Nabíjejte akumulátory se správnou
nabíje kou doporu enou výrobcem. Nesprávné pou�ití m �e zp sobit úraz elektrickým proudem, p eh ívání nebo
únik �íravé kapaliny z akumulátoru.

20. Opravu nástroje p enechejte kvalifikované osob .
Tento nástroj je vyroben v souladu s relevantními bezpe nostními po�adavky. Opravy smí provád t pouze
kvalifikovaní pracovníci s vyu�itím originálních náhradních díl . V opa ném p ípad  m �e být u�ivatel vystaven
vá�nému riziku.

21. Likvidace akumulátoru.
Zajist te bezpe nou likvidaci akumulátoru podle pokyn  výrobce.

DODATE NÁ BEZPE NOSTNÍ PRAVIDLA PRO NÁSTROJ ENB026-1
1. Nezapome te, �e nástroj je v�dy v provozním stavu, proto�e nevy�aduje p ipojení k elektrické síti.
2. P i práci, p i které m �e ezný nástroj p ijít do styku se skrytým elektrickým vedením, dr�te nástroj za

izolovanou rukojet�. P i kontaktu s vedením pod nap tím bude nap tí vedeno také k odkrytým kovovým
ástem nástroje a m �e tak dojít úrazu elekt inou.

3. V�dy zaujm te stabilní postoj. P i práci s nástrojem ve vý�kách dbejte, aby se pod nástrojem nepohybovaly
�ádné osoby.

4. Dr�te nástroj pevn .
5. Udr�ujte ruce mimo pohyblivé ásti.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

BEZPE NOST P I PRÁCI S ELEKT INOU

IDENTIFIKACE DÍL
1. P isv tlovací dioda
2. Spína  p isv tlovací diody
3. Voli  sm ru chodu a hlavní vypína
4. Dr�ák nástavc
5. Prvek pro skláp ní rukojeti
6. Popruh pro p ená�ení
7. Konektor pro nabíjení
8. Nabíjecí adaptér
9. Nabíjecí zástr ka
10. Pouzdro pro p ená�ení/skladování

UPOZORN NÍ: P ed p ipojením nabíje ky k elektrické síti si pozorn  p e t te tyto bezpe nostní
pokyny. Ujist te se, �e nap tí elektrického zdroje odpovídá nap tí uvedenému na typovém �títku
nabíje ky.

Tato nabíje ka je ur ena k pou�ití s nap tím 230 V AC 50 Hz. P ipojení k jinému zdroji nap tí m �e
zp sobit po�kození p ístroje. Nevystavujte akumulátorový �roubovák de�ti ani vlhkosti.

Tento symbol znamená, �e tato nabíje ka je za ízením t ídy II a nevy�aduje p ipojení k uzemn ní.
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NÁVOD K OBSLUZE

1. Nabíjení akumulátoru
1. P ed prvním pou�itím je nutné nechat akumulátor nabíjet po dobu 5 hodin.
2. Nové akumulátory, nebo akumulátory, které nebyly ur itou dobu nabíjeny, nemusejí být okam�it  schopné úplného

nabití. To je normální. Po n kolika nabitích a vybitích se nabijí úpln .
3. Akumulátor musí být v�dy nabíjen p i okolní teplot  mezi 4 °C a 40 °C.
4. P ed prvním nabitím by m l být akumulátor zcela vybitý. Stiskn te hlavní vypína , dokud se motor nezastaví.
5. Zkontrolujte, zda je hlavní vypína  vypnutý. Akumulátor se nenabíjí, pokud je vypína  zapnutý.
6. P ipojte zástr ku nabíjecího adaptéru do nabíjecího konektoru na �roubováku. Viz obrázky 1 a 2.
7. P ipojte nabíjecí adaptér k elektrické síti.
8. Po prvním 5hodinovém nabití bude �roubovák p ipraven k pou�ití. Následná nabíjení budou trvat 3 hodiny.
9. Vypn te a vytáhn te nabíjecí adaptér ze zásuvky a odpojte nabíjecí zástr ku od �roubováku.

B hem nabíjení se akumulátor a nabíje ka mohou zah ívat. Toto je normální a bude to trvat do úplného nabití
akumulátoru a odpojení nabíje ky od elektrické sít .

UPOZORN NÍ!
Nep ebíjejte akumulátor. Nabíjejte jej a� tehdy, kdy� nástroj za ne fungovat pomalu.
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NÁVOD K OBSLUZE

2. Vkládání �roubovacích nástavc
P i vkládání nástavec zasu te pevn  do dr�áku nástavc . Viz obrázky 3 a 4.

P i vyndávání nástavec vytáhn te silou z dr�áku nástavc .
V p ípad  pot eby je mo�né vlo�it do dr�áku nástavc  magnetický dr�ák nástavc  dodaný se �roubovákem a nástavec
poté vlo�it do magnetického dr�áku nástavc .
Tento akumulátorový �roubovák je dodáván s 80dílným balí kem p íslu�enství. Podrobnosti naleznete na stran  3.
POZNÁMKA:
Náhradní nástavce lze zakoupit ve v t�in  obchod  s ná adím.

3. Pou�ívání hlavního vypína e
Hlavním vypína em se spou�tí �roubovák. Ur uje také sm r, kterým se dr�ák nástavc  otá í.

1. Pokud chcete, aby se dr�ák nástavc  otá el sm rem vp ed (�roubování), stiskn te pravou stranu hlavního vypína e
ozna enou symbolem . Viz obrázek 5.

UPOZORN NÍ!
Vyhn te se stisknutí hlavního vypína e p i vyndávání a vkládání nástavce.

UPOZORN NÍ!
P ed sepnutím hlavního vypína e si p e t te v�echny bezpe nostní pokyny na stránkách 4, 5 a 6.

Vp ed
(�roubování)
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2. Pokud chcete, aby se dr�ák nástavc  otá el sm rem vzad (vy�roubování �roub ), stiskn te levou stranu hlavního
vypína e ozna enou symbolem . Viz obrázek 6.

3. �roubovák se zastaví po uvoln ní hlavního vypína e.
POZNÁMKA:
V�dy pou�ívejte ostré a kvalitní nástavce. Výkon a bezpe nost �roubováku závisí na kvalit  pou�ívaných nástavc .

4. Pou�ívání p isv tlovací diody
�roubovák je vybaven p isv tlovací diodou, která je u�ite ná p i
pou�ívání �roubováku v tmavých koutech a jiných �patn
osv tlených místech. P isv tlovací diodu m �ete zapnout
stisknutím spína e p isv tlovací diody ozna eného na obrázku
7.
P isv tlovací diodu vypnete dal�ím stisknutím spína e
p isv tlovací diody.

5. Pou�ívání skláp cí rukojeti
�roubovák je vybaven skláp cí rukojetí, která umo� uje pou�ití
ve vzp ímené nebo sklopené poloze. Ve sklopené poloze
pomáhá p i práci v místech s omezeným p ístupem. Viz obrázek
8.
Chcete-li nastavit skláp cí rukojet�, uchopte jednou rukou dolní
ást a druhou rukou p esu te horní ást do po�adované polohy.

Vzad
(vy�roubování �roub )

Stisknout
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6. Pou�ívání �roubováku
P i pou�ívání �roubováku je nutné dodr�ovat následující pokyny.
1. Umíst te hrot �roubovacího nástavce na hlavu �roubu a vyvi te na �roubovák mírný tlak.
2. Dbejte, aby byl �roubovací nástavec nasazen kolmo na hlavu �roubu. V opa ném p ípad  m �e dojít k po�kození

�roubu a nástavce.
3. �roubovat za nete stisknutím hlavního vypína e.
4. P i �roubování �roub  do d eva p edvrtejte do materiálu otvory, aby se usnadnilo �roubování a zamezilo roz�t pení

materiálu.
5. P edvrtaný otvor má dva ú ely. Funguje jako vodítko pro �roub a zabra uje deformaci nebo roz�t pení d eva.
6. P edvrtané otvory by m ly být vyvrtány do hloubky, která je stejná nebo v t�í ne� délka pou�ívaného �roubu.
7. K ur ení velikosti p edvrtaného otvoru lze vyu�ít následující tabulku.

8. K za�roubování �roub  pou�ijte otá ení sm rem vp ed a k jejich vy�roubování pou�ijte sm r vzad.
9. Dbejte, abyste malé mosazné �rouby neutahovali p íli�. Hlava �roubu a závit se mohou snadno strhnout. Tyto �rouby

se doporu uje utahovat ru n .
10. Kdykoli je to mo�né, pou�ívejte �rouby Pozidriv. Jejich za�roubování je snaz�í, proto�e �roubovák v hlav  �roubu

zabírá pevn ji.
11. Pokud vkládáte �roub do otvoru se závitem, za n te �roubovat ru n . Otá ejte �roub tak, aby nalezl závit, a potom

�roub utáhn te pomocí �roubováku.
12. P i pou�ívání �roubovák  na matice dodaných s tímto �roubovákem dbejte na to, abyste matice neutahovali p íli�,

proto�e by se mohly po�kodit.

I�T NÍ A ÚDR�BA

Po pou�ití vyjm te nástavec a poklepáním na bok dr�áku nástavc  jej zbavte prachu a pilin.
T lo �roubováku ist te m kkým had íkem. Rukojet�udr�ujte istou a zbavte ji oleje a vazelíny.
Nabíjecí adaptér udr�ujte istý a zbavte jej prachu a vazelíny. Opot ebené nebo po�kozené díly musí být vym n ny
kvalifikovanou osobou. Ve �roubováku nejsou �ádné díly, které by mohl opravit u�ivatel. V p ípad  nutnosti údr�by
vnit ních díl  se obrat�te na kvalifikované pracovníky servisu. �roubovák a nabíjecí adaptér uchovávejte v�dy v pouzd e
pro p ená�ení.

Pr m r p edvrtaného otvoru
Velikost �roubu M kké d evo Tvrdé d evo

. 6 (3,5 mm) 2,0 mm 2,5 mm

. 8 (4,0 mm) 3,2 mm 3,5 mm
. 10 (5,0 mm) 3,5 mm 4,0 mm

UPOZORN NÍ!
Vyhn te se stisknutí hlavního vypína e p i i�t ní a údr�b .



63

OCHRANA �IVOTNÍHO PROST EDÍ

Vyjmutí vnit ního akumulátoru (k recyklaci)
Postupujte podle následujících pokyn  (1 a� 3).
1. Uvoln te �rouby (5 kusy) v rukojeti/hlavním t le.
2. Sejm te erná ví ka pomocí ostrého nástroje a uvoln te �rouby.
3. Odpojte schránku (akumulátor).

Akumulátory v�dy recyklujte.

Nepot ebné materiály v�dy recyklujte, namísto jejich vyhození jako odpadu. V�echny nástroje,
p íslu�enství a obaly je nutné t ídit a odnést do recykla ního st ediska a likvidovat zp sobem,
který je p ív tivý k �ivotnímu prost edí.

Pokud ji� nepot ebujete akumulátor ze �roubováku, zlikvidujte jej zp sobem, který bude p ív tivý k
�ivotnímu prost edí. Akumulátor obsahuje nikl a kadmium (NiCd). Lze jej recyklovat. Odneste jej k
ádné likvidaci prodejci nástroj  nebo do místního recykla ního st ediska. Nevhazuje akumulátory

NiCd do ohn , mohly by vybouchnout. Nesna�te se akumulátor otev ít.

Hlavní t lo erné ví ko

Rukojet�

�roub
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PROHLÁ�ENÍ ES O SHOD ENH102-7

Model; 6723DW
Na svoji vlastní odpov dnost prohla�ujeme, �e tento produkt spl uje normy EN60745 a EN55014 a sm rnice Evropské
rady 2004/108/EC a 98/37/EC.

CE 2007

Tomoyasu Kato
editel

Odpov dný výrobce:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPONSKO
Zplnomocn ný zástupce v Evrop :
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ANGLIE

Nabíjecí adaptér s dobou nabíjení 3 hodiny
Na svoji vlastní odpov dnost prohla�ujeme, �e tento produkt spl uje normy EN60335, EN50366, EN55014, EN61000 a
sm rnice Evropské rady 2006/95/EC a 2004/108/EC.

Hluk a vibrace ENG001-1
Typická hladina akustického tlaku A nep ekra uje úrove  70 dB (A).
Hladina hluku b hem provozu m �e p ekro it 85 dB(A).
- Pou�ívejte ochranu sluchu. -
Typická vá�ená st ední kvadratická hodnota zrychlení nep ekra uje 2,5 m/s2.


